Ausschreibungstext
        VS-41HD
4x1:2 Umschalter für SDI/HD-SDI
Beschreibung
Das Gerät ist ein Umschalter für SDI- (SMPTE 259M und SMPTE 344M) und HD-SDI- (SMPTE 292M) digitale Videosignale mit vier Eingängen. Das Gerät schaltet einen der vier Eingänge nach Entzerrung und Neutaktung auf zwei identische Ausgänge. Das Gerät schaltet in der vertikalen Austastlücke (SMPTE RP-168). Dafür ist ein separater Sync-Eingang mit Durchschleifausgang vorhanden. An den Eingangstasten in der Frontblende wird ein aktives Eingangssignal angezeigt, und zwar für SDI und HD-SDI unterschiedlich. Der Ausgang ist per Fronttaste abtrennbar. In der Front ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
Eingänge 

4x BNC (75 Ω), 1x BNC für externen Sync mit Durchschleifbuchse und Abschlussschalter
Ausgänge
2x BNC (75 Ω)
Max. Datenrate

1,485 GBit/s 

Ausgangspegel max.
800 mVss/75 Ω
HDTV
kompatibel

Steuerung
Direkte Fronttasten mit Frontbediensperre, RS-232, RS-485, IR-Fernbedienung, Kontaktschließung und Ethernet
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufähig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-41HD
