Ausschreibungstext
         VS-44HD
4x4 Matrixschalter für SDI und HD-SDI
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für SDI und HD-SDI Digital-Video für vier Eingänge und vier Ausgänge. Das Gerät schaltet gleichzeitig einen oder mehrere der vier Eingänge auf einen oder mehrere der vier Ausgänge. Geschaltet wird während der vertikalen Austastlücke, um eine störungsfreie Umschaltung zu ermöglichen. Dazu wird entweder auf eine externe Referenz (Genlock) oder auf das Eingangssignal synchronisiert. Acht Schaltkonfigurationen können im Gerät gespeichert und wieder abgerufen werden. Die Eingangstasten zeigen ein anliegendes Signal an, und zwar mit unterschiedlichen Farben für SDI und HD-SDI. Die eingehenden Digitalsignale werden im Gerät entzerrt und neugetaktet wieder ausgegeben. Das Gerät wird gesteuert durch die Fronttasten mit Verriegelungsmöglichkeit, die IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485, Ethernet und externe Kontaktschließung. In der Front sind ein Statusdisplay und ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

4x BNC für SMPTE-259M, 292M, 344M /75 Ω), 1x BNC für Genlock




Alternative Nutzung 2x2 BNC für Dual Link (SMPTE 372M)

Ausgänge

4x BNC für SMPTE-259M, 292M, 344M /75 Ω)




Alternative Nutzung 2x2 BNC für Dual Link (SMPTE 372M)

Datenrate

Bis 1,485 GBit/s

Pegel max.
800 mVss /75 Ω
b) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten, RS-232, RS-485, Ethernet, Kontaktschließung,       IR-Fernbedienung

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzgerät für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufähig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-44HD
