Ausschreibungstext
           VS-4E
4x4 Umschalter für Composite Video und Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein mechanischer Umschalter für Composite-Video mit unsymmetrischem Stereo-Audio für vier Eingänge. Das Gerät schaltet mechanisch einen der vier Eingänge auf einen der vier Ausgänge, und zwar Audio unabhängig von Video. Die hohe Bandbreite ist ausreichend für die Verarbeitung von SDI-Videosignalen. Durch die mechanische Umschaltung ist keine Stromversorgung notwendig.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

4x BNC (1Vss/75Ω)

Ausgänge

4x BNC (1Vss/75Ω)
Bandbreite (-3dB)
475MHz 
Pegel max.
3Vss (Y)
b) Audio

Bandbreite (-3dB)
100kHz

Eingänge
4x 2 Cinch-Buchsen 

Ausgänge
4x 2 Cinch-Buchsen 
Pegel max.
+30dBu
c) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten

Stromversorgung
ohne Stromversorgung durch mechanische Umschaltung
Gehäuse
Metall, mit Adapter 19Zoll einbaufähig
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-4E
