Ausschreibungstext
VS-4x4YCxl
4x4 Matrixschalter für S-Video und symm. Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für Composite-Video mit symmetrischem Stereo-Audio für vier Eingänge. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der vier Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehr Ausgänge. Eine Umschalt-Synchronisation durch eine externe Sync-Quelle (Genlock) oder durch das Eingangssignal als Referenz ermöglicht störungsfreies Umschalten während der vertikalen Austastlücke. Audio kann zusammen mit Video („Audio-Follow-Video“) oder unabhängig geschaltet werden („Audio-Breakaway“). Das Gerät kann durch die Fronttasten, die IR-Fernbedienung, über RS-232 und RS-485 gesteuert werden. Ein frontseitiges Display zeigt den jeweiligen Schaltzustand an. Acht unterschiedliche Schaltzustände können im Gerät gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Die Eingangs- und Ausgangs-Audiopegel können per RS-232 geregelt werden. In der Front befinden sich ein Statusdisplay und ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

4x 4-Pin Hosidenbuchsen (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω) 
Ausgänge
4x 4-Pin Hosidenbuchsen (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
75 MHz 
Rauschabstand
82 dB

Übersprechen max.
-61 dB @5 MHz
Ausgangspegel max.
2,5 Vss

b) Audio

Eingänge
4x Schraubklemmen (+4 dBm/25 kΩ)
Ausgänge
4x Schraubklemmen (+4 dBm/47 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
28 kHz

Steuerung
Der Audiopegel kann eingangs- und ausgangsseitig per RS-232 im Bereich -91 dB bis +26 dB geregelt werden.
Rauschabstand
74 dB 

Übersprechen max.
-70 dB @20 kHz 

Ausgangspegel max.
+19 dBm
c) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten mit Bediensperre, RS-232, RS-485 und IR-Fernbedienung

Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100 – 240 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufertig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, IR-Fernbedienung, Steuer-Software

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-4x4YCxl
