Ausschreibungstext
         VS-61YC
6x1 Umschalter für S-Video und Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Umschalter für S-Video und symmetrische Stereoton-Signale mit sechs Eingängen. Das Gerät schaltet einen der sechs Eingänge auf einen Ausgang. Eine Umschalt-Synchronisation (Genlock) ermöglicht störungsfreies Umschalten während der vertikalen Austastlücke, wobei der Sync des Eingang 1 oder ein externes Sync-Signal als Referenz verwendet wird. Max. 16 Geräte lassen sich zu einem System zusammenschalten, wobei jedes Gerät eine durch Schalter einstellbare Identifizierung erhält. Das Gerät wird geschaltet über die Fronttasten, per RS-232, RS-485 oder durch externe Schaltkontakte. 
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

6x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω)
Ausgang
1x 4-Pin Hosidenbuchse (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
250 MHz (Y)

Ausgangspegel max.
3,8 Vss (Y)
Rauschabstand
77 dB 
Übersprechen max.
-63 dB @5 MHz

b) Audio

Eingänge
6x Schraubklemmen (+4 dBm/10 kΩ)
Ausgang
1x Schraubklemme (+4 dBm/50 Ω)

Bandbreite (-3 dB)
100 kHz

Ausgangspegel max.
18 Vss

Übersprechen max.
-82 dB @1 kHz

c) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten, RS-232, RS-485, Schaltkontakte

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufertig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuersoftware
Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-61YC
