Ausschreibungstext
         VS-6YC
4x4 Matrixschalter für S-Video / Composite Video und Stereo-Audio

Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für S-Video oder Composite-Video mit unsymmetrischem Stereo-Audio für vier Eingänge und vier Ausgänge. Das Gerät schaltet einen oder alle vier Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehr Ausgänge, wobei das Videoformat nicht konvertiert wird. Die S-Video Anschlüsse sind als vierpolige Hosidenbuchse ausgeführt, die Composite Video Anschlüsse als BNC. 
Technische Daten
a) Video

Eingänge 
4x BNC (1 Vss/75 Ω) und 4x vierpol. Hosidenbuchse (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω)
Ausgang
4x BNC (1 Vss/75 Ω) und 4x vierpol. Hosidenbuchse (Y=1 Vss/75 Ω, C=0,3 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
37 MHz

Statusanzeige
frontseitiges Display

Pegel max.
2 Vss/75 Ω 
Rauschabstand
72 dB
b) Audio

Bandbreite (-3 dB)
22 kHz

Eingänge
4x 2 Cinch-Buchsen (1 Vss/100 Ω)
Ausgänge
4x 2 Cinch-Buchsen (1 Vss/100 Ω)
Rauschabstand
78 dB

c) Allgemeines
Steuerung
vier Drehschalter frontseitig

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufertig (1 HE)
Zubehör
Netzkabel

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-6YC
