Ausschreibungstext
VS-808xl
8x8 Matrixschalter für Composite-Video und unsymm. Stereo-Audio
Beschreibung
Das Gerät ist ein Matrixschalter für Composite-Video mit unsymmetrischem Stereo-Audio für acht Eingänge. Das Gerät schaltet einen oder mehrere der acht Eingänge gleichzeitig auf einen oder mehr der acht Ausgänge. Eine Umschalt-Synchronisation durch eine externe Sync-Quelle ermöglicht störungsfreies Umschalten während der vertikalen Austastlücke. Audio kann zusammen mit Video („Audio-Follow-Video“) oder unabhängig geschaltet werden („Audio-Breakaway“). Mehrere Geräte können zu einem System (z.B. Erhöhung der Ein- oder Ausgangszahl oder RGBHV) zusammengeschaltet werden, die dann über eine durchgeschleifte RS-232 oder RS-485 Leitung gesteuert werden. Hierzu wird jedem Gerät per Mikroschalter eine Identifikation zugeteilt. Gesteuert wird das Gerät durch die Fronttasten, per IR-Fernbedienung mit integriertem Sensor, per RS-232 und RS-485. Zusätzlich hat das Gerät eine Eingangsbuchse für einen externen IR-Sensor. Im Gerät können acht Schaltkonfigurationen abgespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Das Gerät hat in der Frontblende eine Statusanzeige und einen Ein/Aus-Schalter mit Betriebsanzeige.
Technische Daten
a) Video

Eingänge 

8x BNC (1 Vss/75 Ω), 1x BNC Genlock
Ausgänge
8x BNC (1 Vss/75 Ω)
Bandbreite (-3 dB)
200 MHz 
Rauschabstand
74 dB

Übersprechen max.
-50 dB @5 MHz
Ausgangspegel max.
2 Vss/75 Ω

b) Audio

Eingänge
8x 2 Cinch (+4 dBm/33 kΩ) 
Ausgänge
8x 2 Cinch (+4 dBm/50 Ω)

Bandbreite (-3 dB)
100 kHz

Rauschabstand
88 dB @1 Vss (ungewichtet)

Übersprechen max.
-71 dB @1 kHz total
Ausgangspegel max.
20 Vss
c) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten, IR-Fernbedienung, RS-232, RS-485

Stromversorgung
integriertes Netzteil für 230 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufertig, 2 HE
Zubehör
Netzkabel, IR-Fernbedienung, Nullmodem-Adapter, Windows-basierte Steuersoftware

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-808xl
