Ausschreibungstext
       VS-81SP
8:1  Lautsprecher-Umschalter
Beschreibung
Das Gerät ist ein Umschalter für symmetrische Stereo-Signale. Das Gerät schaltet einen der acht Eingänge auf einen Ausgang oder verteilt ein Eingangssignal an einen der acht identischen Ausgänge (bidirektionale Funktionalität). Das Gerät ist kompatibel sowohl mit hohen Impedanzen (100/70 V) wie auch mit tiefen Impedanzen (8/4 Ω). Max. sieben Geräte können zu einem System kaskadiert werden, dadurch kann ein Umschaltsystem 1:50 bzw ein Verteilsystem 1x50 konfiguriert werden. Das Gerät kann durch direkte Fronttasten, Ethernet, RS-232, RS-485, Schaltkontakte oder IR-Fernbedienung (integrierter oder externer IR-Empfänger) gesteuert werden. In der Gerätefront ist ein Ein/Aus-Schalter, dessen Beleuchtung als Betriebsanzeige dient. Ein Upgrade der Firmware ist über Internet möglich. 
Technische Daten
a) Audio

Eingänge/Ausgänge
8 + 1 vierpolige Schraubklemmen
Max. Schaltleistung
512 W (bei 8 Ω)
b) Allgemeines
Steuerung
Direkte Fronttasten, Ethernet, RS-232, RS-485, externe Kontaktschließer, IR-Fernbedienung (mit integriertem oder externem Sensor)
Stromversorgung
integriertes Universal-Netzteil für 100-240 VAC
Gehäuse
Metall, 19 Zoll einbaufähig, 1 HE
Zubehör
Netzkabel, IR-Fernbedienung, Windows-basierte Steuersoftware, Nullmodem-Adapter

Garantie


7 Jahre 

Hersteller

Kramer
Typ


VS-81SP
